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Meéstsky ufad Opoc¢no, odbor vystavby, obdrzel .07.2008 zadost stavebnika;-=~"

spole¢nosti LD invest HK, s.r.o., IC 27491269, se sidlem Bé&lohorska ¢p. 1393/44, 169 00
Praha - Bfevnov, jednajici pani Ditou Podleskou, zZadost o vydani stavebniho povoleni pro
. soubor staveb, obsahujici Ctyfi bytové domy na pozemcich parc.¢. 995/47, parc.c. 995/45 a
parc.C. 995/44 v k.a. Opoc¢no pod Orlickymi horami a rozvody a stozary vetejného osvétleni
na pozemcich parc.¢. 995/44, parc.¢. 995/43, parc.¢. 995/47 a parc.¢. 995/78 v k.u. Opocno
pod Orlickymi horami.

Pro uvedeny soubor staveb bylo Méstskym ufadem Opo¢no, odborem vystavby,
vydano tizemni rozhodnuti dne 05.05.2008, pod &.j. : 541/2008/2 Stav.-ing.St..

Dnem podani Zadosti o vydéni stavebniho povoleni bylo zahdjeno stavebni fizeni.

Na zakladé vysledku projednéani Zadosti ve stavebnim fizeni Méstsky ufad Opoc¢no,
odbor vystavby, jako pfislusny obecny stavebni ufad podle § 13 odst. 1 pism. f) zdkona
¢.183/2006 Sb., 0 uUzemnim pldnovani a stavebnim fadu ( stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist ( dale jen ,,stavebni zakon®), s piisobnosti podle § 190 odst. 1 stavebniho
zakona, rozhodl takto:

soubor staveb, obsahujici CtyFi bytové domy na pozemcich parc.c. 995/47, parc.c. 995/45 a
parc.C. 995/44 v k.u. Opocno pod Orlickymi horami a rozvody a stoZdry verejného osvétleni
na pozemcich parc.C. 995/44, parc.c. 995/43, parc.c. 995/47 a parc.é. 995/78 v k.i. Opocéno
pod Orlickymi horami, se podle § 115 stavebniho zdkona

povoluje.

Popis souboru staveb:

Bytovy dim ,,A“ s28 bytovymi jednotkami, o ¢tyfech nadzemnich podlazich, bude
umistén na pozemku parc.¢. 995/47 v k.G. Opo¢no pod Orlickymi horami a bytové domy B1,
B2, B3, kazdy se 16 bytovymi jednotkami, sjednim podzemnim a Ctyfmi nadzemnimi
podlazimi, budou umistény na pozemku parc.¢. 995/45 a parc.¢. 995/44 v k.u. Opocno pod
Orlickymi horami. Na pozemcich parc.é. 995/44, parc.C. 995/43, parc.c. 995/47 a parc.C.
995/78 v k.i. Opo¢no pod Orlickymi horami, budou umistény nové rozvody verejného
osvétleni se stozary vetejného osvétleni.




Utastnici ¥izeni podle § 27 odst.1 pism.a) zdkona &.500/2004 Sb., spravni ¥4d, ve znéni
pozdé&jSich platnych pravnich piedpisa ( ddle jen ,,spravni rad*):

LD invest HK, s.r.o., IC 27491269, se sidlem Bé&lohorska &p. 1393/44, 169 00 Praha -
Bfevnov

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1.

Soubor staveb, obsahujici ¢tyfi bytové domy na pozemcich parc.€. 995/47, parc.¢. 995/45
a parc.¢. 995/44 v k.u. Opo¢no pod Orlickymi horami a rozvody a stoZary vetejného
osvétleni na pozemcich parc.é. 995/44, parc.6. 995/43, parc.¢. 995/47 a parc.C. 995/78
v k.. Opocno pod Orlickymi horami ( dale v3e jen ,stavba“ ), bude proveden podle
projektové dokumentace ovéfené stavebnim ufadem ve stavebnim fizeni, kterou obdrzi
stavebnik po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti jako jeho piilohu. Piipadné zmény
nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho Gfadu.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpeCnosti prace a
technickych zafizeni,zejména vyhlasku ¢.309/2006 Sb., o zajisténi bezpenosti prace a
ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimélnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich

Pro zafizeni staveni$té mizZe byt vyuZit pouze pozemek parc.C. 995/44, parc.c. 995/45,
parc.&. 995/43 a parc.t. 995/47 vk.a. Opocno pod Orlickymi horami. V pfipadé
nezbytnosti zaboru vefejného prostranstvi musi stavebnik pozadat o povoleni ziboru
odbor ZP Méstského tradu Opocno.

P#i stavbé budou dodrZena obecna ustanoveni vyhlasky &. 137/1998 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni pozdgjsich platnych pfedpist, a ta jeji
ustanoveni, ktera se tykaji pfedmétu tohoto stavebniho povoleni a souvisejici technické
normy.

Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 31. 08.2010.
Stavbu bude provadét stavebni podnikatel.

P¥i stavbé musi byt dodrzeny podminky vyjadfeni odboru $kolstvi, kultury, mladeze a
télovychovy Méstského ufadu Dobruska ze dne 05.02.2008 pod ¢.j.: MUD 1505/2008
OM/PS:

katastralni izemi Opo¢no pod Orlickymi horami je uzemim s archeologickymi nalezy,
nebot’ je zde registrovana sidelni aktivita hlasici se do obdobi stfedovéku a novoveku,
stavebnik ( investor ) je ve smyslu § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/87 Sb., o statni pamatkové
pé&i, ve znéni pozdé&jsich zdkonnych uprav a dopliiki, povinen oznémit archeologickému
tstavu Akademie véd CR, piipadné opravnéné organizaci, tj. Muzeu Orlickych hor, svij
zamér a umoznit mu provedeni zachranného archeologického vyzkumu. K provedeni
tohoto vyzkumu s nim oprdvnéna organizace uzavie pisemnou dohodu o podminkach
archeologického vyzkumu na této akci. Nejpozd&ji 10 pracovnich dnii pfedem stavebnik

_nebo investor pisemné ozndmi vybranému archeologickému pracovisti zahajeni zemnich a

stavebnich praci,

dojde-li k archeologickému nélezu mimo provadéni archeologického vyzkumu, oznami
toto stavebnik ve smyslu § 23 odst.2 cit. zakona nejpozdé&ji do druhého dne nejblizSimu
muzeu bud’ osobné nebo prosttednictvim obecniho tGfadu.
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Pii stavbé musi byt dodrZeny podminky souhlasu s trvalym odnétim pozemku ze ZPF,
vydaného odborem Zivotniho prostredi Méstského titadu Dobruska dne 19.03.2008 pod
¢.j.: MUD 2493/2008 ZP/IM:

- zabor zeméd¢lské pudy bude viditelné vytycen, aby nedoslo k jeho prekroceni,

- Zadatelé zajisti pfed uskuteCnénim nezemé&délské &innosti, povolené rozhodnutim
vydanym podle zvlastnich pfedpisti, provedeni skryvky ornice do hloubky cca 18-22
cm a 5-10 cm podorni¢i na celé odnimané plose, tj. 0,6935 ha, na p.€.995/47 a 995/44
v k.. Opo¢no pod Orlickymi horami,

- skryta ornice, tj. cca 1387 m’ a 520 m’ bude uloZeno na deponii v jihovychodni &4sti
stavebniho prostoru. Po ukongeni vystavby bude veskeré podornici v mnozstvi 520
m’ a 387 m> ornice vyuZito k ohumusovéani ploch, na kterych budou provedeny
sadové upravy,

- omice vmnozstvi 1000 m’ bude podle pozadavkii nejbliz§iho samostatné
hospodaticiho subjektu, kterym je Ing.Ale§ Picha, Piepychy 3, 517 32 Piepychy (464
57 682), odvezena a rozprostfena na néklady investora stavby na parcely v k.u.
Opocno pod Orlickymi horami a v k.u. Ptepychy u Opo¢na,

- pokud bude pfi stavbé vyuZivan jako manipulaéni plocha stavenisté vetsi prostor nez
Je plocha navrzeného odnéti, je tfeba vzhledem k ochrané svrchni kulturni vrstvy
pudy, provést skryvku odpovidajici plose vyuzivané béhem stavby ( souhlasu organu
ochrany ZPF neni tieba k nezemé&délskym tcelim po dobu krat$i nez je jeden rok,
véetn€ doby potiebné k uvedeni pidy do pivodniho stavu),

- zadatelé jsou povinni uinit opatfeni k zabranéni uniku pevnych a kapalnych latek
poskozujicich ZPF a jeho vegetatni kryt a provadét prace tak, aby na ZPF a jeho
vegetatnim krytu doslo k co nejmensim $kodam. O &innostech souvisejicich se
skryvkou, tj. pfemisténim, vyuzitim, uloZenim, ochranou a o$etfovanim skryté kulturni
vrstvy pudy povede Zadatel protokol (pracovni denik), v némz budou uvedeny
vechny skute¢nosti rozhodné pro posouzeni spravnosti, tiplnosti a Gi¢elnosti vyuzivani

skryté zeminy.

Pfi stavbé musi byt v Castech uréenych pro vefejnost dodrZena ustanoveni vyhl.¢.
369/2001 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpeGujicich uZivéni staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Jedna se zejména o vstup do stavby,
vnitfni i venkovni komunikace atp.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt vyty¢ena trasa silového zafizeni pracovnikem
spole¢nosti CEZ Distribu¢ni sluzby, s.r.o., tel.492113690 (oblast Trutnov) nebo
492115690 (oblast Néchod) a pfi realizaci stavby musi byt dodrZzena ochranna pasma a
podminky pro praci v ochranném pasmu.

Stavebnik musi zajistit ochranu siti energetické spole¢nosti v rozsahu daném zikonem
¢.458/2000 Sb., ptislusnymi CSN, PNE tak, aby béhem stavebni ¢innosti ani jejim
nasledkem nedoslo k jeho poskozeni. V této souvislosti odpovida stavebnik za skody jak
na zafizeni energetické spolecnosti, tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku tfetim
osobam.

VSichni pracovnici, ktefi budou provadét stavebni prace v blizkosti zafizeni CEZ
Distribuce, a.s., musi byt prokazatelné sezndmeni s polohou el. za¥izeni.

Pokud dojde pfi provadéni zemnich praci k obnaZeni podzemniho kabelqvého vedeni, je
nutna po zakryti kabelu a pfed zahrnutim vykopu kontrola pracovnikem CEZ Distribuéni
sluzby, s.r.o0., t€1.492113690 (oblast Trutnov) nebo 492115690 (oblast Néchod).




14. Pokud dojde k poskozeni energetického zafizeni, musi stavebnik neprodlené kontaktovat

13:

Call centrum na tel.¢. 378001111.

Pii stavbé dojde ke stietu se siti elektronickych komunikaci spole¢nosti Telefonica O2
Czech Republic, a.s.. Pfi stavbé musi byt dodrZzeny podminky vyjadieni spoleénosti
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 18.10.2007 pod &.j.: 172415/07/CHK/MO00:

Pro vytyCeni trasy PVSEK kontaktujte pracovisté zajistujici vytyCovani a objednavku
zaSlete na adresu:

Metalicka sit":

Ales Klimt, Pola¢kovo nam. 1434, 516 01 Rychnov nad KnéZnou Tel..: 602 482988

Podminky pro provadéni stavebnich praci v blizkosti vedeni Sité elektronickych
komunikaci spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ( dile SEK):

Pti provadéni stavebnich zemnich nebo jinych praci je investor povinen udinit nezbytna
opatieni, aby nedoslo k ohrozZeni nebo vedeni SEK, zejména:

a) Pii Cinnostech v blizkosti vedeni SEK je investor povinen respektovat pravidla
stanovena pravnimi piedpisy pro ochrannd pasma podzemniho vedeni sit&
elektronickych komunikaci ( ddle PVSEK) a nadzemniho vedeni sité elektronickych
komunikaci (ddle NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni piistupu
k vedeni. Pfi kiiZeni, nebo soubshu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73 6005
»Prostorova tuprava vedeni technického vybaveni“ v platném znéni a normy
souvisejici, CSN 33 2160 ,,Ptedpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a zafizeni pred
nebezpeénymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN* a dale CSN 33 2000-5-54
,,Uzemnéni a ochranné vodice*.

b) Pied zapocetim zemnich praci zajistit vyznaCeni trasy PVSEK na terénu podle
obdrzené polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné
seznamit pracovniky, ktefi budou stavebni prace provadét (Nafizeni vlady
¢€.591/2006Sb.,§3 bod b.1, piiloha ¢.3, kap. II. ¢l. 1., 4. a 5..),Elektromagnetické
vyty¢eni PVSEK je téZ moZno objednat u spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic,
a.s.15 dnii pied zahajenim praci,

¢) V pfipadé¢ rekonstruk¢nich praci v objektu upozorfiujeme na povinnost provést
pruzkum technické infrastruktury - vnéjSich i vnitinich vedeni sité elektronickych
komunikaci na omitce i pod ni (Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., §3 bod b 5, pfiloha
¢.3, kap XII. ¢l.1.);

d) Pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti upozornit, aby v piipadé
potieby zajistili hloubkové ulozeni PVSEK pfi¢nymi sondami. Upozornit je také na
moznou odchylku +/- 30 cm mezi skute¢nym ulozenim PVSEK a polohovymi udaji ve
vykresové dokumentaci. Déale je upozornit, aby ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od
krajnich vedeni vyznafené trasy PVSEK nepouzivali zadnych mechaniza¢nich
prostfedki nebo nevhodného nafadi a aby pii provadéni praci v téchto mistech dbali
nejvyssi opatrnosti,

e) Pii zjisténi zésadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti
zastavit prace a véc oznamit zameéstnanci spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic,
a.s., povéfenému ochranou sité (dale POS). V pracich je mozno pokracovat az po
projednani a schvaleni dalsiho postupu,

f) Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoslo ke zméné
hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani komunikaéni sité€.Odkryté vedeni
zabezpecit proti poSkozeni, odcizeni a provéseni,







